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Document non contractuel

Préparation Carène et ponçage
Application Primaire Epoxy

Anti fouling A4 Teflon au pistolet
Joint de quille Epoxy (5xbi-biais)          

2 317 €

Coque et pont sandwich
Airey/vynilester

2 320 €

Couleur Coque  adhésif                              sur devis

3e batterie et coupleur 411 €

Etai creux Harken 793 €

Gréement dormant Dyform 652 €

Ecoute de spi asymétrique 480 €

Jeux écoutes de spi 625 €

Jeux de bras de spi 590 €

2e drisse de spi Spectra 390 € 

Halebas rigide 462 €

Bout dehors carbone et sous barbe 1 450 €

Chargeur et prise de quai                              863 €

Mât carbone                                               sur devis

Gréement ROD                                           sur devis

Ballasts 2x320 l                                                      sur devis

Panneau ouvrant supplémentaire 
carré 

321 €

Casquette rigide de protection
descente sur glissières  

1 200 €

Accastillage pour spi symétrique                      
halebas, barber, balancine, poulies, 

capteurs
790 €

Tangon alu et pantoire 552 €

Tangon carbone et pantoire 1 480 €

Echelle de bain inox télescopique 350 €

Four ENO 682 €

4 sacs de rangement cockpit
2 étuis de manivelles de winch

276 €

Toile anti roulis 221 €

Bannettes cadre babord et tribord 853 €

Protection de descente translucide 181 €

Pompe eau de mer 353 €

Eau chaude sous pression 1 280 €

Douchette de pont 385 €

Réservoir à eaux noires 522 €

Groupe froid 853 €

4 taquets repliables 480 €

Feux de pont de secours 380 € 

Transport Larmor - Lorient
Mise à l’eau - Mâtage

1 860 €


